
营口地区2025年有序用电方案
一、引言
根据2025年营口市电力电量平衡情况，应对可能出现的电力电量供需矛盾，做好有序用电管理工作。做到准备充分、方案完善、组织有序、平衡用电需求以及稳定供用电秩序，确保营口地区经济发展和人民生活用电需求，最大限度减少因有序用电带来的损失，保证营口地区电网安全稳定运行。

根据《电力负荷管理办法（2023年版）》、《电力需求侧管理办法（2023年版）》、辽宁省工业和信息化厅《关于组织编制2025年有序用电方案的通知》，结合营口地区负荷特点、性质及构成，编制2025年有序用电方案。

二、有序用电工作原则
（一）有序用电工作应遵循“政府主导、统筹兼顾、安全稳定、有保有限、注重预防、节控并举”的原则。
（二）编制有序用电方案应按照“先错峰、后避峰、再限电的顺序安排电力电量平衡”的原则。

（三）执行有序用电方案应坚持“保居民、保重点、保农业生产用电、首先限制‘双高’企业”的原则。

（四）编制有序用电方案应优先保障以下用电需求。

1.应急指挥和处置部门，主要党政军机关，广播、电视、电信、交通、监狱等关系国家安全和社会秩序的用户；
2.危险化学品生产、矿井等停电将导致重大人身伤害或设备严重损坏企业的保安负荷；
3.重大社会活动场所、医院、金融机构、学校等关系群众生命财产安全的用户；
4.供水、供热、供能等基础设施用户；
5.居民生活，排灌、化肥生产等农业生产用电；
6.国家重点工程、军工企业。
（五）编制有序用电方案应重点限制以下用电需求。

1.违规建成或在建项目；
2.产业结构调整目录中淘汰类、限制类企业；
3.单位产品能耗高于国家或地方强制性能耗限额标准的企业；
4.景观照明、亮化工程；
5.其他高耗能、高排放、低水平企业。依据高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平，优先限制能效水平低于基准水平的企业用电需求。
三、电力供需形势分析
1.上年度电力供需情况分析
营口电网是辽宁中部电网的重要组成部分，西北经500千伏历鹤一、二线与盘锦电网相连，东北经500千伏王渤一、二线、木渤一、二线与鞍山电网相连，南部经500千伏瓦渤一、二线、瓦海一、二线与大连电网相连；东北经220千伏东牛一、二线、英蟠线与鞍山电网相连。营口地区以渤海、历林和南海三座500千伏变电站为中心，形成220千伏电网环网结构。66千伏电网以18座220千伏变电站为中心，111座66千伏变电站为网架，各供电区域之间采用环网布置，开环运行的方式，除京诚变外，各变电站之间有联络线相互支持。地方及企业自备电厂有滨海热电、鞍钢、中板、信义玻璃、广源光伏、盛康光伏、惠风光伏、辽滨碳黑、石门水库水电站等电厂并网运行。 

2024年，营口电网全口径供电量完成247.43亿千瓦时。网供最高负荷395万千瓦。售电量完成246.20亿千瓦时。

2.地区年度用电需求分析
2025年，随着经济形势逐渐复苏，供电负荷同比呈上涨趋势。就目前形势来看，营口供电公司售电量预测在242.6亿千瓦时，影响公司总体售电量增幅主要为大工业用户。目前忠旺日电量仍保持在1600万千瓦时，结合忠旺生产计划及交易情况，预测2025年忠旺年售电量约61.5亿千瓦时。

3.地区电网输送能力分析
截止到2024年底，营口电网共有220千伏变电站18座，变压器43台，容量7756兆伏安；66千伏变电站111座，变压器197台，容量5838.9兆伏安。

截止到2024年底，营口电网共有500千伏线路16条626.778公里；220千伏线路72条1071.228公里；66千伏线路156条1911.218公里。

4.地区调峰能力分析
营口地区现有火电厂14座，装机容量303.6835万千瓦；风电场9座，装机容量91.165万千瓦；水电厂1座，装机容量0.2万千瓦；10千伏及以上光伏电站16座，装机容量22.38504万千瓦。正常运行的机组中，其他各电厂机组单机容量较小，小水电季节性发电，所以地区各电厂参与系统调峰能力比较弱。

5.地区电力供需平衡情况分析
营口地区共有电力客户166.27万户，2024年售电量达到246.20亿千瓦时。占售电比重较大的分别是有色金属压延加工、黑色金属压延加工、非金属矿物制品业、化学原料和化学制品制造业等高耗能行业。由于高耗能行业用电成本占总生产成本较大，多选在低谷时段用电生产，因此造成地区电力负荷“峰谷倒置”现象。

预计2025年营口电网全口径最大电力435万千瓦，发生在8月、12月，因此迎峰度夏、迎峰度冬工作仍然存在一定压力。

四、负荷指标分配

负荷调控指标分配               
	地市名称
	负荷调控指标（万kW）

	
	Ⅵ级
（5%及以下）
	Ⅴ级
（5%～10%）
	Ⅳ级
（10%～15%）
	Ⅲ级（15%～20%）
	Ⅱ级

（20%～25%）
	Ⅰ级
（25%～30%）

	营口市
	23
	45
	55
	73
	93
	111


  　                 
五、营口市措避峰安排计划及汇总

    为保证电网安全稳定运行、经济社会健康发展，以营口地区最大负荷缺口分别为Ⅵ级：23万千瓦、Ⅴ级:45万千瓦、Ⅳ级：

55万千瓦、Ⅲ级：73万千瓦、Ⅱ级:93万千瓦、Ⅰ级:111万千瓦为基准，制定六级有序用电实施方案，根据实际供电紧张程度，启动相应级别错峰、避峰措施。

（一）组织可中断负荷企业避峰；

（二）组织企业进行有计划的避峰生产；

（三）组织有关行业避峰用电；

（四）组织客户错峰。将非连续性生产企业按照用电指标安排错峰生产。

六、工作要求
（一）加强领导，充分认识加强有序用电的重大意义。有序用电方案实施期间，市工信局对方案执行情况组织监督检查。对执行方案不力、擅自超限额用电的电力用户，责令改正；情节严重的，按照国家规定程序停止供电；对违反有序用电方案和相关政策的电网企业，责令改正；情节严重的，可通报批评；对非计划停机或出力受阻的发电企业，电力运行主管部门应加大考核力度，相应调减其年度发电量；对违反有关规定的电力运行管理人员，要责令改正；情节严重的，依法给予行政处分。
（二）落实责任，加强有序用电工作的落实。国网营口供电公司协助市工信局负责有序用电全面监管工作，保证有序用电方案的有力执行；供电公司协助市工信局业务主管部门负责落实有序用电方案实施、具体执行以及组织协调和管理并配合市工信局对电力用户进行通知和监控。
（三）科学安排，保证有序用电公平公正。安排有序用电任务时，对同行业用户要公平公正，高危用户要采取适当措施确保实现安全生产。同时鼓励企业根据计划调整生产班次、调整计划检修时间，多用低谷电，提高企业用电的负荷率，科学用电。
（四）及时列入，规范有序用电。对营口地区属于执行有序用电范围内的新上或恢复用电以及用电变更电力用户，将及时列入有序用电方案中，并立即执行，不作另行批准。
七、附则
1.本方案由营口市工业和信息化局负责解释。
2.本方案自发布之日起执行。
附表：营口地区2025年有序用电负荷调控措施安排表
2025年4月22日
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