发明内容

本发明的目的是利于菱镁矿镁含量高的特点解决菱镁矿消化难的问题，以菱镁矿为原料形成碳化法生产碳酸镁新工艺，降低能耗，简化分离工艺，提高产品纯度，降低成本。

本发明技术方案如下：

以菱镁矿为原料经下述工艺步骤制造碳酸镁：

煅烧：将原料与煤混合煅烧，主反应式：

         [image: image1.png]MgCO3—sMgO1+CO2



   

消化：将煅烧后的物料粉碎，加水搅拌制成悬浮液，主反应式：
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碳化：将消化后的悬浮液，稀释后打入碳化塔内对流碳化，碳化使用的二氧化

碳为煅烧菱镁矿的窑气净化所得，主反应式：

      [image: image3.png]Mg (OH), +CO.——Mg (HCO4) =



  

液固分离：将碳酸氢镁溶液中的固体杂质清除；

热解：将除杂质后的碳酸氢镁溶液在80-100℃温度条件下热解，反应式：
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固液分离：将热解后的碳酸镁从液体中分离出来干燥，获得碳酸镁产品，废水

返回消化工序。

消化时物料粒度200-300目。

 消化温度60℃±10。

将制得的碳酸镁在800-900℃温度下煅烧得到氧化镁，反应式：
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所得二氧化碳返回碳化工序使用。

本发明的优点：

(1)、回收率高、节约能源：碳化法生产镁盐，镁原料占成本的四分之一，电、煤占成本的四分之三，生产一吨碳酸镁用白云石需五吨矿石，按每吨40元共200元，而用菱镁矿只需两吨，每吨120元共240元，略高于白云石，而白云石生产镁盐每吨耗煤4吨、菱镁矿只需2吨，每吨按100元计算省200元。电：白云石吨耗1000千瓦，菱镁矿吨耗500千瓦，每千瓦电价0.50元，500千瓦省250元，其它所有工作量大致均减一半。白云石碳化法用于镁盐的有效能耗只有40％多，而菱镁矿碳化法其有效能耗在90％以上。同样能耗其回收率在一倍以上。

(2)、简化分离工艺：优质菱镁矿只有不到百分之五的硅、钙、铝等杂质，其主要成份是碳酸镁，而白云石也有百分之五的硅、钙、铝等杂质，而其本身只有碳酸镁42％，其余碳酸钙53％。而钙镁分离还要在完成了主要工艺流程“碳化”后才能进行，一次分离还难以分离干净，分离后的钙也要甩干、烘干、粉碎，回收付产品碳酸钙(售价不超过500元吨)，后半部分须两套设备分别运作，增加麻烦。

 (3)、易以提高产品纯度：

    化工产品以含量高、杂质少为高档。镁盐也同样，工业水合碱式碳酸镁优等品各种含杂合计(不包括水份)≤0.751％、一级品≤1.2％。工业氧化镁优等品总含杂≤1.3853％、一级品≤2％，合格品≤2.85％。

至于含镁量，优质的菱镁矿原矿石就已经达到优等品产品含镁标准。可见整个工艺流程地目的在于除杂提纯。优质菱镁矿含杂不超过4，其中主要是硅、钙、铝、锰等。而其中B类矿石含钙量不超过1％，硅铝在流程中不溶，比较容易在过滤时和碳酸钙一起去除。铁、锰等在几次沉淀中排出。本工艺做得好时基本上可以一次流程除杂，全部产品均为优等品。如有化学试剂级产品市场，经两次除杂，也可以达到试剂级标准。而高纯的镁盐(含杂0.5％以下)可直接精炼金属镁或高纯高密度电溶镁，其市场更为广宽，效益更好。

现在我国镁盐生产厂家，大部分使用白云石碳化法，生产每吨工业水合碱式碳酸镁成本大致在2500元左右，而用我们的菱镁矿碳化法生产成本不超过1500元。其效益就显而易见了。

